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Ein Kunde, der wiederkommt, ist für 
ein Unternehmen das höchste Lob. 
Wir betrachten es als unsere Aufgabe, 
Ihnen dabei zu helfen, Kunden über 
viele Jahre zu halten. Gelingt uns 
das, wenden Sie sich hoffentlich auch 
wieder an uns.

Was das Geschäft angeht, tun wir zwei 
Dinge, um Ihnen und Ihren Kunden 
das Leben leichter zu machen. 
Wir bauen Vorlauf-Rüttelplatten, 
die hervorragend ihren Dienst tun, 
und leisten Service, wenn Sie Ihn 
benötigen.
Sobald Sie den Motor starten, sollen 
Sie nur noch darüber nachdenken 

müssen, wie Sie pünktlich und 
im Budget hervorragende Arbeit 
leisten. Durchdachte Lösungen mit 
geringem Wartungsbedarf geben 
Ihnen die Möglichkeit, sich auf 
die eigentliche Verdichtungsarbeit 
zu konzentrieren, anstatt Zeit mit 
der Reinigung der Grundplatte 
und Leitungen oder anderen 
aufwändigen Wartungsaufgaben zu 
verschwenden. Natürlich müssen 
auch unsere Maschinen von Zeit 
zu Zeit gewartet werden. Aber weil 
wir Benzinmotoren von Honda und 
Dieselmotoren von Hatz einsetzen, 
konnten wir die Stillstandzeiten 
verkürzen.  

Im Zentrum des Keilriemens liegt  
ein Kevlarband. Es verleiht dem  
Riemen höhere Festigkeit und  
damit längere Betriebszeit.  
Ein Kühlgebläse und die belüftete 
Haube halten die Temperatur 
niedrig und sorgen für eine hohe 
Lebensdauer.
Was den Service angeht, leisten 
wir lokale Unterstützung in über 
170 Märkten. Unsere Teams aus 
Produktspezialisten und Technikern 
kennen nur ein Ziel: Ihnen 
weiterzuhelfen.

Wir arbeiten dafür, dass Sie Ihre 
Kunden behalten. 

ZUVERLÄSSIGKEIT  
IST UNSER GESCHÄFT
Ihre Kunden erwarten von Ihnen eine erstklassige Verdichtung. Unser Job ist es, 
die nötigen Werkzeuge dafür zu liefern. Gemeinsam schaffen wir Qualität.
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ASPHALT

Die Grafik zeigt einen Mittelwert (in %) über 1.000 Stunden. 
QUALITÄT ZAHLT SICH AUS

KLEINE MATERIALKUNDE 
Ein guter Verdichter eignet sich gleichermaßen für Erdreich und Asphalt. 
Und so können wir Ihnen helfen, die oberste Kruste unseres Planeten in den Griff zu bekommen.

ASPHALT

Die Verdichtung hat wesentlichen Einfluss auf 
die Leistungsfähigkeit des Asphalts. Durch Ver-
dichtung verwandelt sich die lockere Asphaltmi-
schung in eine kompakte Oberfläche, die schwere 
Lasten tragen kann. Wie effizient die Verdichtung 
ist, hängt in hohem Maße vom Innenwiderstand 
des Asphalts ab. Die eingesetzten Werkzeuge 
müssen verdichten, ohne Spuren zu hinterlassen. 
Wasser ist wichtig für eine glatte Oberfläche.

SCHLUFF BRAUCHT KRAFT

Der passende Wassergehalt ist für die gute Ver-
dichtung von Schluff unabdingbar. Bindige Bö-
den wie Lehm und Schluff weisen die kleinsten 
Korngrößen aller Bodenarten auf. Schluffpartikel 
sind größer als die von Ton, aber immer noch so 
klein, dass für eine tief reichende Verdichtung 
viel Energie erforderlich ist. Eine leistungsfähige 
Vorlauf-Rüttelplatte und Ihre Erfahrung sind 
dieser Aufgabe gemeinsam gewachsen.

DOSIERTE KRAFT

Bei Sand und Kies lässt sich eine hohe Verdich-
tung sowohl in trockenem wie feuchtem Zustand 
erzielen. Über das Verdichtungsergebnis 
entscheidet weniger der Feuchtigkeitsgehalt als 
die Korngröße. Eine übermäßige Verdichtung von 
Sand und Kies wirkt so, als würde man mit einem 
Vorschlaghammer eine Betonwand bearbeiten. 
Das Material kann in kleinere Partikel zerbre-
chen und die Tragfähigkeit nimmt ab.

Gesamtkosten einer Investition sind alle 
Kosten, die ein Gerät während seiner 
Lebensdauer erzeugt. Unser Ziel ist es, 
die Gesamtbetriebskosten so niedrig wie 
möglich zu halten, indem wir hoch produktive 
Geräte bereitstellen. Die Grafik zeigt einen 
Mittelwert über 1.000 Stunden. Dieser 
variiert je nach lokalen Bedingungen.

Bediener

Investition

Ersatzteile

Energie

SCHLUFF 
0,002- 

0,06 mm

SAND 
0,06-2 mm

KIES 
2-60 mm

Schichtstärke (m) Schichtstärke (m) Schichtstärke (m)

LF Flächenleistung (m2/h) LF Verdichtungskapazität (m3/h) LF Verdichtungskapazität (m3/h)

Übergänge Übergänge Übergänge

 0,05-
0,06  0.3 0.4

24-4312-25120-
150
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VORLAUF-RÜTTELPLATTEN – ERDREICH

Vor der Auswahl einer Maschine 
müssen Sie wissen, welche Aufgabe 
Sie damit erfüllen wollen. Der auf 
Lockergestein spezialisierte Teil 
der Serie ist für die Verdichtung 
dünner bis mittelstarker Schichten 
konzipiert. Schluff und Schotter 
erfordern eine gute Steigfähigkeit, 
hohe Zentrifugalkräfte und hohe 
Geschwindigkeiten. Die LF80 
ist schnell und gehört zu den 
leistungsfähigsten Maschinen 
auf dem Markt, die unter 100 kg 
wiegen.

Der vibrationsgedämpfte Griff 
schützt den Bediener und macht 

seine Arbeit effizienter. Dank eines 
Hand/Arm-Vibrationswertes von 
nur 1,2 m/s2 erlaubt die gesamte 
LF-Serie achtstündiges Arbeiten mit 
höherer Präzision und geringerem 
Sicherheitsrisiko.

Asphalt erfordert ein 
Berieselungssystem und 
Grundplatten, die verdichten, ohne 
Spuren zu hinterlassen. Einfach gut. 
Bei der Wasserverteilung haben wir 
die einfachste Lösung gefunden. Für 
den Wassertransport werden keine 
Leitungen benötigt, die verstopfen 
oder brechen könnten. 
Die Rüttelplatten eignen 

sich ideal für Reparatur- und 
Instandhaltungsarbeiten an Fahr- und 
Fußwegen sowie Parkplätzen. 
Die komplette Serie deckt die 
Gewichtsklassen von 53 bis 141 kg 
und Plattenbreiten von 320 bis 
500 mm ab. Mit dem Blockstein-
Einbausatz lassen sich die Vorlauf-
Rüttelplatten auch für den Pflasterbau 
einsetzen.

Alle LF-Verdichter sind ab Werk 
für die Montage eines Blockstein-
Einbausatzes vorbereitet. Für ältere 
Maschinen ohne werksseitige 
Bohrungen ist eine Bohrvorrichtung 
erhältlich.

DEN JOB ERLEDIGEN
Eines haben all unsere Vorlauf-Rüttelplatten gemeinsam:  
Sie ermöglichen ein unterbrechungsfreies Arbeiten. 

Vorlauf-Rüttelplatte - Erdreich LF50 LF60 LF80 LF100 LF130

Kraftstoff Benzin Benzin Benzin Benzin Diesel Benzin Diesel
Betriebsgewicht (mit Wassertank) kg 53 58 82 (89) 97 (103) 106 (118) 135 141
Frequenz Hz 95 95 95 95 95 95 95
Amplitude mm 0.9 0.9 1.3 0.9 0.9 0.9 0.9
Zentrifugalkraft kN 8 10 19 17 17 20 20
Geschwindigkeit m/min 24 25 34 25 25 22 22
Hand/Arm-Vibrationen, Standardgriff m/sec2 6,9 7,9 6,7 6,0 9,3 5,4 6,3
Hand/Arm-Vibrationen, 
vibrationsgedämpfter Griff m/sec2 1,9 1,9 1,2 1,3 1,9 1,1 1,9

Schallleistungspegel, garantiert dB(A) 100 100 103 104 104 104 104
Schalldruckpegel am Ohr des Bedieners dB(A) 89 88 91 93 93 93 93

Abmessungen
Plattenbreite mm 320 350 420 500 500 500 500
Plattenlänge mm 505 505 570 595 595 580 580
L x B x H mm 940x320x965 940x350x965 960x420x995 960x500x995 960x500x995 960x500x995 960x500x995

Motor
Hersteller Honda Honda Honda Honda Hatz Honda Hatz
Modell GX100 GX100 GX160 GX160 1B20 GX160 1B20
Nennleistung kW 2,2 2,2 4,1 4,1 2,5 4,1 2,5

Bestellnummer ohne Wassertank 3382 0000 32 3382 0000 33 3382 0000 25 3382 0000 28 3382 0000 30 3382 0000 34 1) 3382 0000 35 1)

Bestellnummer mit Wassertank - - 3382 0000 26 1) 3382 0000 31 3382 0000 29 1) - -

Bestellnummer, Blockstein-Einbausatz 3382 0129 60 3382 0129 54 4812 0701 71 4812 0701 72 4812 0701 72 4812 0701 72 4812 0701 72

1) Mit Transporträdern Wichtig: Vollständige Abmessungsdaten finden Sie in den Sicherheits- und Bedienungsanweisungen für das Produkt (ID-Nummer siehe Tabelle oben). 
Erhältlich unter www.acprintshop.com
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LF80  Erdreich

HERVORRAGENDE 
ERGONOMIE

ZEIT  
SPAREN

Runde Rüttelplatte LX90

Kraftstoff Benzin
Anlassertyp Manueller Start
Betriebsgewicht kg 96
Frequenz Hz 75
Amplitude mm 1,7
Zentrifugalkraft kN 16
Geschwindigkeit m/min 22
Hand/Arm-Vibrationen, 
Standardgriff m/sec2 6.1

Schallleistungspegel, 
garantiert dB(A) 104

Schalldruckpegel am Ohr 
des Bedieners dB(A) 92

Abmessungen
Plattendurchmesser mm 450
Höhe mm 920

Motor
Hersteller Honda

Modell GX160

Nennleistung kW 4,0

Art.-Nummer 3382 0000 53

Wichtig: Vollständige Abmessungsdaten finden Sie in den Sicher-
heits- und Bedienungsanweisungen für das Produkt (ID-Nummer 
siehe Tabelle oben). Erhältlich unter www.acprintshop.com

Großer Wassertank
Der optionale 13-Liter-
Wassertank besitzt ein 

Durchflussregelventil an 
der Oberseite. Dort können 

Sie es leicht erreichen. 
Noch eine clevere Lösung, 

die Ihnen wertvolle Zeit 
spart.

Bringen Sie Ihre Kunden 
zum Lächeln 
Die abgerundeten Ränder 
der Grundplatten verhindern 
Spuren auf der Oberfläche.

Langlebiger Keilriemen
Die Lebensdauer des Keilriemens 

wird von einem Kühlgebläse
und der belüfteten Haube verlängert.

Spart Platz
Ein komplett einklappbarer 
Griff erleichtert Transport 

und Lagerung.

Kranöse
Sie gehört zur Grundaus-
stattung und hilft, die 
Maschine beim Heben 
mit dem Kran in der 
Balance zu halten.

Sehr beweglich
Die LX90 hat einen Durchmesser 

von nur 450 mm und ist dank ihres 
runden Griffs auch in schwierigen 

Situationen sehr gut steuerbar.

Effektiv
Die Geschwindigkeit liegt etwa 
25 Prozent höher als bei einem 
herkömmlichen Verdichter, die 

Verdichtungskapazität sogar 
rund 40-50 Prozent. 

Schneller und besser
Die LF80 gehört zu den schnellsten 
und leistungsfähigsten Maschinen auf 
dem Markt, die unter 100 kg wiegen.

Fühlt sich gut an
Alle Vorlauf-Rüttelplatten sind 

mit einem patentierten Griff 
ausgestattet, der im Vergleich zu 

herkömmlichen Griffen deutlich 
weniger Vibrationen an Hände und 

Arme weitergibt.

Einfach zu heben
Die Maschine verfügt über 

eine Standard-Kranöse zum 
Anheben. Sie ist so positio-

niert, dass die Maschine beim 
Anheben in der Waage bleibt.

Zubehör
Erweitern Sie das 
Einsatzspektrum Ihrer 
Vorlauf-Rüttelplatte 
mit Zubehör wie einem 
Blockstein-Einbausatz 
und Transporträdern.

LX90

90
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VORLAUF-RÜTTELPLATTEN – ASPHALT

Damit Asphalt sein volles 
Leistungsvermögen erreicht, muss er 
verdichtet werden. Und diese Verdichtung 
muss äußerst präzise erfolgen. Ist der 
Hohlraumgehalt zu hoch, kann sich 
der Asphalt unter dem Gewicht von 
Fahrzeugen verformen. Zu geringer 
Hohlraumgehalt macht den Asphalt 
instabil und fördert die Bildung von 
Spurrinnen. 
Wasser spielt bei der Verdichtung 
von Asphalt eine wichtige Rolle. Wir 
empfehlen, dass Sie Ihr LF-Modell mit 
einem zusätzlichen Tank ausrüsten.
Der abnehmbare Tank besitzt einen 
besonders großen, sicheren Deckel, 

der das Nachfüllen schnell und einfach 
macht. Mehr Tankvolumen bedeutet 
weniger Arbeitsunterbrechungen. Der 
Wasserverbrauch wird durch ein gut 
erreichbares Durchflussregelventil 
optimiert.

Um eine möglichst lange Betriebszeit 
zu erreichen, haben wir unsere Vorlauf-
Rüttelplatten mit Benzinmotoren von 
Honda und Dieselmotoren von Hatz 
ausgestattet.
Diese spezielle Serie von Vorlauf-
Rüttelplatten eignet sich ideal für 
Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten 
an Fahr- und Fußwegen sowie 

Parkplätzen. Die Maschinen sind einfach 
zu reinigen, hinterlassen keine Spuren 
auf dem Asphalt und kommen mit jedem 
auf der Baustelle verfügbaren Wasser 
zurecht.

Die neue LF 60 LA/LAT ist mit 
unserem bewährten integrierten 
Berieselungssystem ausgerüstet.  
Flexibel und einfach zu handhaben, 
ermöglicht es neue Arbeitsmethoden 
auf Asphalt. Das geringe Gewicht 
erleichtert außerdem den Transport 
und macht die Rüttelplatte zu einem 
wertvollen Werkzeug für fast alle 
Instandhaltungsarbeiten.

WARUM ASPHALT DEM 
DRUCK STANDHÄLT
Asphalt ist extremen Lasten in einem Temperaturbereich von -30 °C bis +60 °C 
gewachsen. Möglich wird dies durch eine hervorragende Verdichtung.

Vorlauf-Rüttelplatte – Erdreich und Asphalt LF60 LA / LAT LF75 LF100

Kraftstoff Benzin Benzin Benzin Benzin Diesel
Betriebsgewicht (mit Wassertank) kg 63/67 92/95 95/97 95/107 106/118
Frequenz Hz 95 95 95 95 95
Amplitude mm 0,9 1,0 1,0 0,9 0,9
Zentrifugalkraft kN 10 15 15 17 17
Geschwindigkeit m/min 25 27 24 25 25
Hand/Arm-Vibrationen, Standardgriff m/sec2 7,9 6,0 6,0 6,0 9,3
Hand/Arm-Vibrationen, vibrationsgedämpfter Griff m/sec2 1,9 1,2 1,2 1,3 1,9
Wasserberieselungskit l 5 13 13 13 13
Schallleistungspegel, garantiert dB(A) 100 102 102 104 104
Schalldruckpegel am Ohr des Bedieners dB(A) 88 91 91 93 93

Abmessungen
Plattenbreite mm 350 420 500 500 500
Plattenlänge mm 545 570 570 595 595
L x B x H mm 986x350x968 960x420x995 960x500x995 960x500x995 960x500x995

Motor
Hersteller Honda Honda Honda Honda Hatz
Modell GX100 GX160 GX160 GX160 1B20
Nennleistung kW 2,2 2,2 2,2 4,1 2,5

Bestellnummer ohne Wassertank 3382 0003 72 3382 0000 22 3382 0000 24 3382 0000 28 3382 0000 30

Bestellnummer mit Wassertank 3382 0005 54 1) 3382 0000 23 1) 3382 0000 21 1) 3382 0000 27 1) 3382 0000 29 1)

Bestellnummer, Blockstein-Einbausatz 3382 0129 55 4812 0701 71 4812 0701 72 4812 0701 72 4812 0701 72
1) Mit Transporträdern Wichtig: Vollständige Abmessungsdaten finden Sie in den Sicherheits- und Bedienungsanweisungen für das Produkt (ID-Nummer siehe Tabelle oben). 
Erhältlich unter www.acprintshop.com
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LF60 LA/LAT  Asphalt

Kürzere Stillstandzeiten
Der rostfreie 13-Liter-Wasser-
tank lässt sich ganz einfach 
ein- und aushaken. Er macht 
Nachfüllstopps kürzer und 
seltener.

Spart Platz
Der einklappbare Griff 
beansprucht weniger 

Lagerraum.

Schneller zu bewegen
LAT-Version mit zusätzli-

chen Transporträdern.

Vibrationsdämpfung
Unsere Modelle verfügen 

alle über einen Griff, der die 
Hand- und Armvibrationen 

reduziert.

Optimiert Asphalt
Einfacher Zugriff auf  
regelbare Wasserzufuhr.

HERVORRAGENDE 
ERGONOMIE

HÖHERE 
VERFÜG-
BARKEIT

Wasserzufuhr ohne Leitungen
Das nahezu wartungsfreie Beriese-
lungssystem verhindert ein Anhaften 
von Asphalt an der Platte.

ZEIT UND 
GELD 

SPAREN
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WIR BRINGEN NACHHALTIGE PRODUKTIVITÄT.

Wir stehen zu unserer Verantwortung gegenüber unseren Kunden,  
unserer Umwelt und unseren Mitmenschen.
Wir setzen auf verlässliche Beziehungen und erstellen Lösungen,  
die sich dauerhaft bewähren.
Das nennen wir nachhaltige Produktivität.

www.atlascopco.com


