
Für alle, die schneller nach oben wollen 

Euro Kran 187.7 TR.V 
Der Autokran ohne Auto 

Fahr und Hebetechnik für 
Deutschland - Europa - die ganze Welt .



Euro Kran 174.6 24,00 m Ausladung 600 kg, Max. 1750 kg
Euro Kran 177.7 25,00 m Ausladung 750 kg, Max. 1800 kg

Euro Kran 187.7 27,00 m Ausladung 700 kg, Max. 2000 kg
Euro Kran 197.7 27,00 m Ausladung 1100 kg, Max. 3000 kg
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  kg 2000 1945 1775 1630 1505  1400 1305 1220 1145 1080 1020 965 900

  m 11,7  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23

  kg 2000 1945 1775 1630 1505 1400 1305 1220 1145 1080 1020  965 915 870   800

  m 11,7  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 25

  kg 2000 1875 1710 1570 1450 1345 1250 1175 1100 1040  980  930  880 835  795 760 700

  m 11,3  12  13  14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27



Unsere Maschinen und Geräte werden nach den neuesten EU-Richtlinien, 
Artikel 95 und 137 Maschinennormen, 98/37 EG und  UVVen geplant, gebaut und 
geprüft. Unsere Maschinen sind feuerverzinkt, mit den neuesten elektrischen 
und elektronischen Bauteilen ausgerüstet. Wir legen großen Wert darauf, 
dass alle verarbeiteten Materialien nach allgemeinen Normen gebaut werden.

Hydraulikabstützung
vollhydraulische Montage

Allradlenkung
engster Wendekreis

Vollverzinkt
langlebig und robust
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Serienmäßig!
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