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HAWOLIFT Hebebdnder:
Sicherheit durch Heben mit System

# 100 % Polyester-Endlosfasern hochfest
M Schutzimpragnierung mit Polyurethan gegen Abrieb
W Herstellung und Priifung nach DIN EN 1492-1
™ Qualitdtskontrolle DIN EN 10204
durch unabhédngige Priifanstalt
M Verstarkte Endschlaufen mit Polyurethan imprégniert
® Hochfeste Stahlbiigel Giiteklasse 8 DIN EN 1677,
alterungsbestdndig
W Tragfdhigkeit verwechselungsfrei

HAWOLIFT
Hebebander
kénnen speziell
nach lhren
Anforderungen
gefertigt werden.

HAWOLIFT B Hebebinder mit beidseitig verstirkten Schlaufen

Mindest- Schlaufen-

linge linge

1.00m 200 mm
1.30m 300 mm
1.80m 350 mm
1,80m 450 mm
250m 600 mm
350m 700 mm
350m 750 mm

Hebebander mit einseitig verstirkter Schlaufe,

HAWOLIFT GL andere seite Gleitbiigel aus hochfestem Stahl

Band- Mindest- Schlaufen-
Bezeichnung breite linge ldnge
HAWOLIFT [JE00] GL 60 mm 130m 300 mm
HAWOLIFT @ GL 90mm 180m 350 mm
HAWOLIFT [4.000] GL 120 mm 1.80m 450 mm
HAWOLIFT B0 GL 150 mm 250m 600 mm

Hebebander mit beidseitig hochfesten Stahlbiigeln,

HAWOLIFT H einseitig als Durchsteckbiigel

Band- Mindest- Biigel
Bezeichnung breite linge Mat-@ lichte Weite Gewicht

HAWOUFT (B0 H  60mm 110m 16mm 75mm 07+10kg
HAWOLIFT [ B00@|H 90mm 170m 20mm 120mm 14+23kg
d0B@|H 120mm 170m 26mm 150mm 27+45kg

C 150mm 170m 28mm 170mm 35+63kg
HAWOLFT BEIEEE| H 250mm 250m  40mm 290mm 115+195kg

HAWOLIFT F Hebebinder mit beidseltig hochfesten Stahibiigeln
Band- Mindest- Biigel

Bezeichnung breite ldnge Mat-@ lichte Weite Gewicht
1.00m 16mm 75mm 07+07kg
150m  20mm 120mm 14+14kg
1.50m 26mm 150mm 27+27kg
150m 28mm 170mm 35+35kg
200m 40mm 290mm 115+115kg




Tragfahigkeiten

gebrduchliche
Anschlagarten

Typen-
Bezeichnung,
Farbe

Tragfahigkeit in:

HAWOLIFT [IEEEE0)
HAWOLIFT
HAWOLIFT
HAWOLIFT
HAWOLIFT
HAWOLIFT
HAWOLIFT
HAWOLIFT | 15.000

einfach
direkt

kg
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
8.000
10.000
15.000

einfach
geschniirt

kg
800
1.600
2.400
3.200
4.000
6.400
8.000
12.000

0°%)

7\

bis 45°

tiber 45 bis 60°

einfach umgelegt, Neigungswinkel g

kg
2.000

4.000
6.000
8.000
10.000
16.000
20.000
30.000

kg
1.400
2.800
4.200
5.600
7.000
11.200
14.000
21.000

kg
1.000

2.000
3.000
4.000
5.000
8.000
10.000
15.000

*) Handhabungstoleranz fiir g: 7°

Sicherheit auf einen Blick
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Kantenschutz/Festbeschichtung

Hebegurt und scharfe Kanten bertihren sich nicht. Problemlos und zuverldssig, auch bei Schwerlast.
Der HAWOLIFT-plus-Schutzmantel verhindert den Keine Kantenbeschddigung an Blechpaketen.
direkten Kontakt.

Unverwdstlich auch im rauhen Baubetrieb. HAWOLIFT 2000 GL mit beidseitiger HAWOLIFT-plus-
Beschichtung: bestens fiir den Umschlag hartkantiger Beton-

rohre.



Scharfe Kanten?

® HAWOLIFT-plus-Schutzmantel
aus schnittfestem Polyurethan
gibt Sicherheit

® zih und abriebfest auch bei
extremer Belastung

@ elastisch und anschmiegsam,
geringes Eigengewicht,
rutschhemmend

schonende Behandlung der Last
lange Standzeiten der Hebebdnder

= orgdnge
Fiir WendeV C}%cht““ge“

sind Festbes

nicht geeigne’(‘-

schutz-

Stattdessel = 0 enden!

HAWO Jus-Schutzbeschichtungen

aus Polyurethan
Beschichtungstarke ca. 5 mm, fest verbunden mit dem Gurt

einseitig
mit umseitiger
Schutzwuist

einseitig mit Stahlseilarmierung -
der besondere Schnittschutz

= -

Beschichtung auf ganzer Linge

o D)

Beschichtung 1 Sektion

el

Beschichtung 2 Sektionen

HAWO jus-Sprithbeschichtungen
aus Polyurethan

Beschichtungsstdrke ca. 1 mm, als Schutz auf rauhen Flachen.

)
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Kantenschutz/Schliuche

- -

Besonders geeignet fiir Wendevorgdnge, hier mit Vorteil: Der HAWOLIFT-plus-Schutzschlauch verkrallt

Stahlblechcoils. sich an der Last. Das Gurtband kann frei im Schlauch
gleiten.

HAWOLIFT-plus-Kantenschutzplatten
ca. 5 mm dick, superzdh

Standardmafle
a b c

300mm 100mm  55mm

450mm  100mm  60mm
450mm  120mm  80mm
470mm  130mm  90mm
470mm 150mm 110mm

470mm 170mm 130mm

SondergroBBen nach Wunsch




HAWO Jus-Schutzschlauche

aus Polyurethan mit Gewebeeinlage

Wandstirke ca. 5 mm, verwendbar auf Hebebindern
HAWOLIFT B

einseitig
mit umseitiger
Schutzwulst

J

beidseitig

i
v

Ohne den HAWOLIFT-plus-Schutzschlauch wire
dieses Hebeband jetzt zerstort!

einseitig, mit Stahlseilarmierung -
5 Schlauchbreite der besondere Schnittschutz
PVC-Schlauch TypB  TypF H,GL

HAWOLIFT BT omm - ; e

HAWOLIFT 102mm 102mm Form A =1 Schlauch
HAWOLIFT 119mm 160 mm
HAWOLIFT 160mm 160 mm bj

HAWOLIFT 239mm 239 mm Form B = 2 Schliuche

HAWOLIFT - 319 mm
s 418 o 5 HAWOLIFT Typ ein::illlt:;umbrenebtlilg::iﬁg
Y HAWOLIFT [13.000| 319mm - [ 1.000] 70 mm 70 mm
PVC-Schlaud_l_ als Abriebschutz B 95 mm THiemm
:ﬂi :aailrl:?a?:r;]g Ii;ﬁgﬁdungen, B Lol a1
nicht auf scharfen Kanten. B 170 mm 180 mm
B 190 mm 230 mm
B 330 mm 400 mm
8 400 mm 450 mm




Ketten
Anschlagketten
Rostfreie Edelstahlketten
Hebezeugketten
DIN-Ketten aller Art

Rundsch\\n%e“
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