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Es gibt kaum etwas auf dieser Welt, das nicht irgendjemand ein wenig schlechter
machen und etwas billiger verkaufen kénnte, und die Menschen, die sich nur am Preis
orientieren, werden die gerechte Beute solcher Machenschaften.

Es ist unklug, zuviel zu bezahlen, aber es ist noch schlechter, zu wenig zu bezahlen.
Wenn Sie zu viel bezahlen, verlieren Sie etwas Geld, das ist alles. Wenn Sie dagegen
zu wenig bezahlen, verlieren Sie manchmal alles, da der gekaufte Gegenstand die ihm
zugedachte Aufgabe nicht erfiillen kann.

Das Gesetz der Wirtschaft verbietet es, fiir wenig Geld viel Wert zu erhalten.

Nehmen Sie das niedrigste Angebot an, miissen Sie fiir das Risiko, das Sie
eingehen, etwas hinzurechnen. Und wenn Sie das tun, dann haben Sie auch
genug Geld, um fiir etwas Besseres zu bezahlen.

H

*\

John Ruskin, engl. Sozialreformer (1819-1900)

]
..... - - —p
J
4
i W
y !
i
d
.
o
3
D D
~
'\" A () N [
a I
X : ,
b
1. .\
-1 T \ O
4 ¥ N
1> 'S
- »
= I
4 i o & 5 y
- .,
d DING g
1 ¥

rer
U
0

1
ry

L




____ _HANFWOLEF

Spannungsfreie Spezialseile mit kunststofferginz

DIEPA P 825

Kombination des Seilinnenaufbaues mit Polyamid, der mechanisch hach-
leistungsfihigen, druckfesten und selbstschmierenden Kunststofftype

Merkmale:

M hohe Biegewechselfestigkeit

B maximale Gefigefestigkeit

B erhohte innere Seilschonung

B vollkommen spannungsfreies Seilgefiige

W geringere Empfindlichkeit gegen Schwingungen
B flexibles Seilgeflige

B erhohter Korrosionsschutz durch Spezialtrankung
B giinstiger Fiill- und Verseilfaktor

Diese Merkmale sind die Grundlage fiir lange Seil-
lebensdauer und somit hoher Wirtschaftlichkeit.
DIEPA P 825 kann universell dort eingesetzt
werden, wo die technischen Forderungen keine
drehungsfreie Seilmachart vorschreiben.

814mm@
Gesamtdrahtzahl: 201
Anzahl der tragenden Drihte
in den AuBenlitzen: 152

15-60mm @
Gesamtdrahtzahl: 318
Anzahl der tragenden Drihte
in den AuBenlitzen: 152

DIEPA PZ 371

mit verdichteten AuBenlitzen

Kombination des Seilinnenaufbaues mit Polyamid, der mechanisch hoch-
leistungsfihigen, druckfesten und selbstschmierenden Kunststofftype

Merkmale:

M erhohte Seilbruchkraft

M verbesserter Widerstand gegen Abrieb

M bei Mehrlagenwicklung dem Runddrahtseil
iberlegen

M die zylindrischen AuBenlitzen schonen optimal
Rollen und Trommel

B hohe Biegewechselfestigkeit

B maximale Gefligefestigkeit

M erhohte innere Seilschonung

B geringere Empfindlichkeit gegen Schwingungen

M flexibles Seilgeflige

W erhohter Korrosionsschutz durch Spezialtrankung

DIEPA PZ 371 hat sich dort durch lange Seillebens-
dauer als wirtschaftlich erwiesen, wo erhéhte
Bruchkrifte oder ein héchst robustes Seil verlangt
werden.

DIEPA-Seile mit weiter gesteigerten Bruchkriften sind lieferbar.
Im Bedarfsfall bitten wir um Rickfrage.

8-14mm @
Gesamtdrahtzahl: 201
Anzahl der tragenden Drihte
in den AuBenlitzen: 152

15-50mm @
Gesamtdrahtzahl: 326
Anzahl der tragenden Drahte
in den AuBenlitzen: 208

DIEPA P 825, PZ 371 und PZ 299 werden serlenmdBig in rechts- und linksgdngiger Ausfilhrung, sowohl aus blanken als auch verzinkten Drahten, gefertigt.
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tem Innenanteil

DIEPA PZ 299

mit verdichteten AuBBenlitzen

Kombination des Seilinnenaufbaues mit Polyamid, der mechanisch hoch-
leistungsfahigen, druckfesten und selbstschmierenden Kunststofftype

Merkmale:

W robustes Seilgeflige

B gute Biegewechselfdhigkeit

B erhoht widerstandsfahig bei Mehrlagenwicklung
M bessere innere Seilschonung

W weniger empfindlich bei Schwingungen

B mehr Schonung der Seilfiihrung

W guter Korrosionsschutz durch Spezialtrankung

DIEPA PZ 299 zeichnet sich durch beste Verseil-
prdzision und optimierte Seilgeometrie aus. Der mit
hochwertigem Polyamid ergdnzte Seilkern bietet
den AuBenlitzen die ideale kontinuierliche Auflage.
DIEPA PZ 299 kann universell dort eingesetzt
werden, wo die technischen Forderungen keine
drehungsfreie Seilmachart vorschreiben.

Gesamtdrahtzahl: 265
Anzahl der tragenden Drihte
in den AuBenlitzen: 216

Sellnenn-& Gewicht/100m
mm ca. kg
8 27
9 35
10 42
11 54
12 65
13 76
14 85
15 103
16 116
17 [ 130
18 146
19 161
20 178
21 195
22 223
23 241
24 261
25 285
26 307
28 . 358
30 | 409
DIEPA PZ 371

8 29

9 38
10 46
1 57
12 69
13 80
14 93
15 109
16 124
17 139
18 157
19 173
20 | 193
21 218
22 238
23 258
24 280
25 . 302
26 | 325
28 379
30 435
DIEPA PZ 299
10 45
1 55
12 67
13 77
14 | 87
15 103
16 118
17 131
18 150
19 165
20 182
21 203
22 224
23 243
24 267
25 288
26 309
27 336
28 362
30 417

Mindestbruchkraft
1770 N/mm?2 | 1960 N/mm?2
kN | kN

437 486
569 633
68,2 760
86,3 96,1
106 118
122 136
137 152
166 184
187 208
210 233
236 262
260 289
288 320
315 351
361 401
390 434
422 469
462 513
497 552
580 : 645
663 736
46,1 ' 51,5
613 | 682
736 819
a7 102
11 | 124
129 143
149 165
175 195
201 223
224 250
253 282
278 309
31 345
352 391
383 425
416 463
450 500
486 540
523 581
611 679
700 778
724 80,4
878 976
107 119
123 137
140 156
166 184
190 211
210 | 234
242 l 269
265 294
293 326
326 362
361 401
391 435
430 478
463 515
497 553
541 601
583 648
672 747

TkN=ca. 100 kp
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Spannungsfreies
Spezialseil
DIEPA S 417

Verstellseil, Halteseil,
Nackenseil,

Uniibertroffene Geometrie der Beriihrung
benachbarter Elemente

Seilgefige: Parallelitat sich berihrender Litzen,
Parallelitit sich berlihrender Dréhte benachbarter Litze

Litzengeftige: Parallelitit der Drihte in den Auf3enlitzen,
Parallelitit der Drahte in den Innenlitzen

Merkmale:

W gesteigerte Bruchkraft durch glinstigen Full- und
Verseilfaktor

B geringe Dehnung aufgrund des dichten
Seilgefiiges

B erhohter Widerstand bei Schwingungs-
beanspruchung

B hohe Leistung bei ruckartiger Beanspruchung

B keine Kerbwirkung sich beriihrender Drihte in
den kritischen Seilzonen

W zusdtzlicher Korrosionsschutz durch
Spezialtrankung

8-12mm @

Gesamtdrahtzahl: 246

Anzahl der tragenden Drihte in den
AuBenlitzen: 152

13-15mm @

Gesamtdrahtzahl: 302

Anzahl der tragenden Drihte in den Auflen-
litzen; 152

16-60mm @

Gesamtdrahtzahl: 310

Anzahl der tragenden Drahte in den
AuBenlitzen: 152

Drehungsarmes
Spezialseil
in Kreuzschlag

DIEPA SUPER 4

Doppelte Verdichtung:
Verdichtung der Litzen,

Merkmale:

B erhohte Robustheit

W geringerer Dehnungsdrall

B groBere Unempfindlichkeit bei seitlicher
Ablenkung

B erhohte Seilgefiigefestigkeit bei Biegung in
verschiedenen Ebenen

W bessere Verteilung der Last auf den metallischen
Seilquerschnitt

W groBere Stabilitdt bei unregelmadBiger Seil-
wicklung

DIEPA SUPER 4 kann auf Hebezeugen mit Unter-
flasche eingesetzt werden, bei denen keine optimale
Drehungsfreiheit erforderlich ist.
DIEPA SUPER 4 zeigt gute Eignung fiir kleinere Bau-
krane, bei denen das Hubseil auch als Montageseil
benutzt wird.
DIEPA SUPER 4 hat sich auch auf Anlagen bewadhrt,
die eine ungefilhrte Last heben und das Seil an
beiden Enden wickeln.
DIEPA SUPER 4 wird als Windenseil eingesetzt, wo

TS andere geeignete Seilmacharten

(1 i rB i tigen.

g.g'g,..g in der Bruchkraft nicht genligen
0 Gesamtdrahtzahl: 144

Anzahl der tragenden
Drihte in den AuBenlitzen: 144

DIEPA SUPER 4 darf nicht mit
Wirbel eingesetzt werden und keine
ungefilhrte Last an einem Seilstrang
heben,

DIEPA S 417 und SUPER 4 werden serlenmdfig In rechts- und linksgingiger Ausfilhrung sowohl aus blanken als auch aus verzinkten Drihten, gefertigt
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Drehungsfreie
Hubseile/Spezialseil
fiir Baukrane

DIEPA D 1315

Kreuzschlagseil

DIEPAD 1315 C

Gleichschlagseil

Merkmale:

® hohe Seilbruchkraft

B beste Drehungsfreiheit

B maximale Biegeleistung

m flexibles und organisches Seilgefiige

® hochleistungsfahige Parallelschlaglitzen in der
hochstbeanspruchten Seilzone

B Langzeitschmierung und Korrosionshemmung
durch hochwertige Spezialtrankung

Das Kreuzschlagseil DIEPA D 1315 kann universell
dort eingesetzt werden, wo die technischen Forde-

rungen eine drehungsfreie Seilmachart vorschreiben.

Wird mehrlagig auf gerillter Trommel gewickelt, so
zeigt das Gleichschlagseil DIEPA D 1315 C uniiber-
troffene Seilleistung, Die Gleichschlagausfiihrung ist
jeder Kreuzschlagausfithrung im Bereich der hichst-
beanspruchten Seilstrecken, wo das Seil in die
jeweils ndchste Wickellage steigt, weit iberlegen.

6-9mm @

Gesamtdrahtzahl: 223

Anzah| der tragenden Drihte in den
AulBenlitzen: 20

10-15mm @

Gesamtdrahtzahl; 292

Anzah| der tragenden Drihte in den
AuBenlitzen: 105

16-50mm @

Gesamtdrahtzahl: 328

Anzahl der tragenden Drihte in den
AuBenlitzen:; 105

DIEPA D 1315 und DIEPA D 1315 C werden serlenmiBlg in rechts- und
linksgangiger Ausfiihrung aus blanken Drihten gefertigt

Es ist 2u beachten, daB linksgdngige Trommelsteigung rechtsgangiges Sell
und rechtsgdngige Trommelsteigung linksgangiges Seil erfordert.

Drehungsfreies
Hubseil fiir
Mehrlagenwicklung

DIEPA D 1315 CZ

Gleichschlagseil, Spezialseil fiir Autokrane

Merkmale:

M gesteigerte Seilbruchkrifte

M beste Drehungsfreiheit

B maximale Biegeleistung

B flexibles und organisches Seilgefiige

B hochleistungsfahige Parallelschlaglitzen in der
hochstbeanspruchten Seilzone

B Langzeitschmierung und Korrosionshemmung
durch hochwertige Spezialtrainkung

Vorteile u, a.:

Gleichschlag in Verbindung mit zylindrischen
AuBenlitzen als Optimum fiir mehrlagige Trommel-
wicklung.

Die Gleichschlagausfihrung macht das Seil ge-
schmeidiger. Dadurch [dBt es sich auch leichter in
das SeilschloB einbauen.

6-9mm @

Gesamtdrahtzahl: 223

Anzahl der tragenden Drahte in den
AuBenlitzen: 90

10-50mm @

Gesamtdrahtzahl: 334

Anzahl der tragenden Drdhte in den
AuBenlitzen: 105

Diepa D 1315 CZ wird serienmaBig in rechts- und linksgdngiger Aus-
fhrung sowohl aus blanken als auch aus verzinkten Drahten, gefertigt.



Seilnenn-@ | Gewicht/100 m

mm ca.kg
DIEPA S 417
8 30
9 38
10 47
(i 58
12 69
13 80
14 95
15 107
16 123
i7 138
18 153
19 173
20 190
21 204
22 234
23 255
24 276
25 297
26 318
27 342
28 366
29 396
30 422
31 442
32 480
33 497
34 544
35

DIEPA SUPER 4
6

7 24
8 31
9 39
10 50
11 57
12 69
13 81
14 94
15 109
16 125
17 140
18 159
19 177
20 194
21 219
22 239
23 258
24 281
25 303

522

Mindestbruchkraft

1770 N/mm?
kN

50,0
63,3
78,0
97,6
116
133
159
180
207
232
258
291
319
343
393
429
465
500
536
575
617
668
711
746
809
838
918
968

28,9
40,7
53,5
66,7
84,9
98,6

119

140

162

188

214

242

275

305

334

378

411

444

484

1960 N/mm?
kN

55,4

70,1

86,8
108
129
148
177
199
230
258
286
324
355
382
437
477
516
555
596
640
686
742
790
828
899
931
1020
1076

32,4
451
58,9
74,6
94,7
109
132
155
181
209
238
268
305
389
371
420
457
494
538
581

1 kN = ca. 100 kp

Seilnenn-@ | Gewicht/100 m

mm ca.kg
DIEPA D 1315

6 16

7 22

8 30

9 37

10 47

11 59

12 69

13 80

14 93

15 106

16 120

17 136

18 152

19 170

20 189

21 208

22 228

23 249

24 270

| 25 294
DIEPA D 1315

6 16

! 7 22

8 30

9 37

10 51

11 62

12 73

13 86

14 99

15 114

16 131

| 147

18 165

19 183

20 204

21 226

22 248

3 270

24 294

25 313

cZ

Mindestbruchkraft
1770 N/mm? 1960 N/mm?

kN kN
231 26,0
32,9 36,8
43,7 48,6
54,9 60,8
70,6 78,0
86,8 Lo T |
103 115
120 133
139 154
158 176
179 199
203 226
227 252
255 283
282 313
311 346
340 379
372 413
405 449
440 490
255 28,2
35,0 38,9
47 1 52,6
58,1 64,3
79,0 87,8
96,1 107
114 126
135 150
155 173
178 198
205 228
230 256
259 288
287 319
320 355
355 394
388 432
424 471 '
461 512
491 545

7 kN = ca. 100 kp
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Spezialseile fiir

Aufzugsanlagen PAWO F 3

Anzahl der tragenden Drahte in den
AuBenlitzen: 152

[}
|

gidl 65mm@: 114
L LLLEE
; 'x' l.lll " .'. "}:} !;: 3 Seilnenn-@ Gewicht/m Mindestbruchkraft 1570 N/mm?
ll'l l!"'n | ! 85 al W o mm kN
[l’" IIII. ‘l|| .-!alf;;
i | gagEsE 65 0161 247
| 7 ' 0188 280
8 0,240 362
9 0307 460
10 0385 57,6
1 0466 69,9
12 0551 827
13 0,656 982
14 0759 [ 1136
15 0875 1310
16 0984 | 1474
18 1,230 1844
19 1,380 [ 207.2
20 1,530 2300

1kN =ca. 100 kp

i Illiliil t
i EEE. Sa
I ERAE NN
tEn
&R i 5

PAWO F 7

Anzahl der tragenden Drahte in den
AuBenlitzen: 152

Seilnenn-@ Gewicht/m Mindestbruchkraft 1570 N/mm?
mm ki kN
8 0.258 387
9 0329 493
10 0403 604
1 0,485 727
12 0576 864
13 0667 1000
14 0782 117.2
. o 15 0888 1332
Seile dieser Werksnormen sind fiir Aufzugsanlagen 16 1020 1524
geeignet und entsprechen den Vorschriften der \2 i s
Aufzugsverordung — AufzV — vom 27 Februar 1980 19 1,430 2136
sowie den technischen Regeln fiir Aufziige - TRA - 20 LT 232
und der DIN EN 81, Teil 1 — Sicherheitsregeln fiir die 1kN=ca. 100 kp

Konstruktion und den Einbau von Personen- und
Lastenaufziigen sowie Kleingtiteraufziigen.

Stahlseile nach den Werksnormen PAWO F3 und PAWO F7 werden
in rechts- und linksgingiger Ausfithrung aus blanken Stahldrihten her-
gestellt, intensiv geschmiert.
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PAWO___

Spezialseile fiir

Bagger, Greifer, Krane PAWO 825 F

15-35mm @
Anzahl der tragenden Drahte in den
AuBenlitzen: 152

[ -. PAWO 6 2 5 F Seilnenn-@ 1 Gewicht/m Mindestbruchkraft 1960 N/mm?
T e mm | kg kN
e ™
@ ﬁ@* —— PAWO 825 F
8 &L W3 Anzahl der tragenden Drihte in den 15 0,94 172
o AuBenlitzen: 114 16 1,07 196
b 17 1,21 221
18 1,36 248
Seilnenn-@ Gewicht/m Mindestbruchkraft 1960 N/mm? 19 1,51 276
mm kg kN 20 1,67 306
21 1,85 | 337
PAWO 625 F 55 203 e
8 | 0.26 50,1 23 2,21 404
9 0,33 63,3 24 2,41 440
10 0,41 78,2 25 2,62 478
il 0,49 94,6 26 2,83 517
Lz 0,58 113 27 3,05 557
13 0,68 - 132 28 3,28 599
L. 0.79 153 29 3,52 643
1 kN = ca. 100 kp 30 3,77 638
31 4,02 735
32 4,29 783
PAWO 625/825 F werden serienmdBig in rechts- und linksgdngiger 33 4,56 832
Ausflihrung aus blanken Stahldrdhten hergestellt. intensiv geschmiert mit 34 4,84 884
Korrosionsschutzfettung, 35 5,13 936

1 kN = ca. 100 kp
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PAWO Flugzeugseile
MIL-W-83420 I/A und
ISO 2020 A

M Hochleistungsseil fiir Steuerungen, Winden,
Seilziige

W uniibertroffenes Leistungsverhdltnis Bruchlast/
Biegetiichtigkeit

B auBergewdhnlicher Priif- und Qualitdtsstandard

B (iberlegene Laufzeiten

B hochwertige Spezialfettung

PAWO

PAWO AIR1S

08mm®@
3x7 Drihte

1,2-24mm @
7x7 Drdhte

24-95mm©O
7%19 Dréhte

Mindestbruchkraft
kN

Seilnenn- @ Gewicht/100 m
mm ca. kg

PAWO AIR1 S
038 | 0,25

PAWO AIR 1S

0,50

1,2 0,65 ' 1,20
16 ' 1,2 215
24 | 24 | 410
PAWO AIR1 S
2,4 26 4,45
32 43 890
40 67 12,45
48 ' 97 18,60
56 | 128 24,90
64 164 31,20
7.2 ‘ 208 35,60
80 ' 258 43,60
87 ‘ 308 55,60
9,5 36,2 . 64,10

1kN=ca. 100 kp

Falls nur die hohe Bruchlast dieses Spezialseiles ge-
wiinscht wird und nicht gleichzeitig die ungewdhn-
liche Biegettichtigkeit, empfehlen wir mit gleichen
Durchmessern und Konstruktionsmerkmalen Seile
aus Fliegwerkstoff, nicht gefettet.

PAWO-Flugzeugsteuerseile werden aus verzinktem
Kohlenstoffstahl hergestellt. Seile aus korrosions-
bestandigem Stahl sind ebenfalls lieferbar.
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]
DIN-seI Ie Fasereinlage (FE) Stahleinlage (SE)
Mindestbruchkraft Mindestbruchkraft

Seilnenn-@ Gewicht 1770 N/mm? Gewicht 1770 N/mm?
mm kg/m kN kN

1x37 Drihte 10 - . 0,489 9,7
6)(7 Drahte 2 0,0143 2,35 0,0157 2,54
3 0,0322 5,29 0,0354 571
4 0,0572 9.41 0,0629 10,2
5 0,0894 14,7 0,0983 15,9
6 0,129 211 0,142 22,9
DIN 3056 [TTITED R oo s e o i s
. 6,5 0,147 22,2 - -
e L L L
BX7 Draht 8 0,223 33,7 - -
DIN 3058 DIN 3058
o 6 0,134 211 0,147 22,8
6x19 Drdhte, Seale 7 0,183 28,7 0.201 31,0
8 0,238 37,5 0,262 40,5
9 0,302 47.4 0332 51.2
10 0,373 58,6 0,410 63,3
11 0.451 709 0,496 76,5
12 0,537 84,3 0,590 91,1
13 0,630 99,0 0,693 107
14 ] 0,838 115 0,803 124
16 0.954 150 1,05 162
DIN 3060 DIN 3060
. 3 0,0311 4,90 0,0342 5,29
6x19 Drihte, Standard 4 ol 870 0.0665 e
5 0,865 13,6 0,0952 14,7
6 0125 19.6 0138 212
7 0,170 26,7 0,187 28,8
8 0,221 348 0243 376
9 0,280 441 0,308 47 .6
10 0,346 54,4 0,381 58,8
11 0,419 65,8 0,461 711
12 0,498 783 0,548 84,6
20 1,38 218 1,52 235

7 kN = ca. 100 kp
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DIN 3064
6x36 Drdhte, Warrington-Seale

DIN 3066
6x37 Drihte, Standard

Fasereinlage (FE)

Stahleinlage (SE)

Mindestbruchkraft Mindestbruchkraft
Seilnenn-@ Gewicht 1770 N/mm? Gewicht 1770 N/mm?2

mm kg/m kN kg/m kN
10 0,380 58,4 0,418 63,0
1 0,460 70,6 0,506 76,3
12 0,547 84,0 0,602 899
13 0,643 98,3 0,707 106
14 0,745 114 0,820 124
15 0,855 131 0,941 142
16 0,973 149 1,07 161
18 1,23 189 135 204
20 1,52 234 1,67 252
22 1,84 282 2,02 304
24 2,19 336 2,41 363
26 2,57 395 2,83 425
28 2,98 458 3,28 493
30 3,42 525 3,76 567
32 3,89 598 428 644
36 4,93 757 5,42 816
40 6,08 934 6,69 983
44 7.36 1130 8,10 1220
48 8,76 1350 9,64 1450
52 10,3 1580 11,3 1710
56 11,9 1830 13,1 1980
60 13,7 2100 15,0 2269

6 0,125 18,8 - -

7 0,170 25,6 = -

8 0,221 334 - -

9 0,280 42,3 = -
10 0,346 52,2 - -

1 0,419 63,1 - -
12 0,498 75,1 - -
13 0,585 88,2 - -
14 0,678 102 = -
15 0,778 117 - -
16 0,886 134 - -
18 a2 169 = -
20 1,38 209 - -
22 1,67 253 - -
24 1,99 301 = -
26 2,34 353 - -
28 2,71 409 = -
30 3,11 469 = -
32 3,54 534 - -
36 4,48 676 - -
40 5,54 835 = =

7 kN = ca. 100 kp




DIN-Seile_____

Fasereinlage (FE) l Stahleinlage (SE)
1 Mindestbruchkraft | Mindestbruchkraft
Seilnenn-@ Gewicht 1770 N/mm? Gewicht 1770 N/mm?
mm kg/m kN kg/m kN
DIN 3067 _
: 13 0,602 85 0,74 101
8x36 Drdhte, 14 0,698 99 0,85 117
Warrington-Seale 15 0,802 114 0,98 134
16 0,913 130 1,11 153
18 1,16 164 1,41 194
20 1,43 203 1,74 239
22 1,73 246 2,10 290
24 2,05 292 2,51 345
26 2,41 343 2,94 405
28 2,79 398 3,41 469
30 3,21 456 3,91 538
32 3,65 519 4,45 613
36 4,62 657 5,64 776
40 5,70 812 6,96 958
DIN 3069 DIN 3069
17 /18x7 Drahte 4 0,0612 9,02 0,0643 9,29
5 0,0957 14,1 0,100 14,5
6 0,138 20,3 0,145 20,9
7 0,188 27.6 0,197 28,5
8 0,245 36,1 0,257 37,2
9 0,310 45,7 0,326 47,0
10 0,383 56,4 0,402 58,1
11 0,463 68,2 0,486 70,3
12 0,551 81,2 0,579 83,6
13 0,647 95,3 0,679 98,1
14 0,750 1M1 0,788 114
16 0,980 144 1,03 149

7 kN = ca. 100 kp
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NIRO-Seile_

NIRO-Seile aus rostfreiem Edelstahl

1x19 Dréhte,
Werkstoff 1.4401

6x7 Drdhte + SE,
Werkstoff 1.4401

6x7 Drahte + SE,
Werkstoff 1.4401,
Polyamid ummantelt

6x19 Drdhte + SE,
Werkstoff 1.4401

6x35/37 Drihte + SE,
Werkstoff 1.4401

8x7 Drihte + FE,
Werkstoff 1.4301

Seilnenn-@
mm

MNOO~NOWLEWN-=

ey

027
036
045
054
063
072
0,81
0,20
1,00
1,20
135
1,50
2

3

4

068/091
090/1,20

M OOONOW, S WN

=X A

16
18
20

65

Gewicht Mindestbruchkraft 1570 N/mm?2
kg/100 m kN
0,495 0825
| 1,98 33
| 446 7.42
, 7,93 132
| 124 206
17,8 297
243 404
317 528
495 ‘ 825
713 119
0,029 0,04
0052 . 007
008 ‘ 011
012 ; 016
016 ‘ 022
021 029
026 ‘ 037
032 046
039 | 056
050 , 0,81
072 1,03
I 092 : 127
137 ‘ 2,25
354 . 508
629 9,07
0.23 ‘ 038
038 ' 065
152 225
342 . 470
609 | 835
9,52 13,1
13,8 188
187 256
243 | 334
38,1 523
54,8 752
10 © 381 | 50,0
12 54,8 720
97,4 1280
1230 1620
1520 2000
|
| 147 19,7
223 299
f 3438 ‘ 468

10

1 kN = ca. 100 kp
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Ummantelung

Stahlseile, verzinkt mit Kunststoffmantel

6x7 Drdhte
+ FE/SE

6x19 Drédhte
+ FE/SE

20

Innen-@/ Mindestbruchkraft
Gesamt-@ Werkstoff Farbe Gewicht 1770 N/mm?
mm kg/100 m kN
1,56/2,3 PVC farblos 1,13 13
1,8/2,5 PA schwarz 1.6 2,0
2/3 PVC farblos 2,0 2.3
2/4 PVC farblos 2,7 23
2/4 PVC weild 27 2,3
2/4 PVC schwarz 2.7 23
2/5 PVC farblos 3,7 23
2/5 PVC rot-transparent 37 23
3/4 PVC farblos 4,0 53
3/4 PVC rot-transparent 4,0 53
3/5 PVC rot-transparent 5,0 53
3/5 PVC farblos 5,0 5,3
4/6 PVC farblos 79 9.4
4/5 PP blau/grau 7.2 10,2
5/6 PP blau/grau 11,0 15,9
6/8 PP blau/grau 17,2 229
6/8 PVC farblos 15,5 19,6
8/10 PVC farblos 26,0 34,8
10/12 PVC farblos 39,3 54,4
10/12 PVC farblos 429 58,8
12/14 PVC farblos 55,4 783
12/14 PVC farblos 60,4 84,6
16/18 PVC farblos 96,0 139
16/18 PVC farblos 104,8 150
1 kN = ca. 100 kp

Um sichere Endverbindungen mit Schraub- oder Pref3-
klemmen herstellen zu kénnen, muf3 zuvor die Ummantelung

an den Seilenden unbedingt entfernt werden!




Seilendverbindungen

Die meisten Endverbindungen reduzieren
die Bruchkraft des Seiles. Beriicksichtigen
Sie bitte bei der Auswabhl des richtigen
Seildurchmessers die nachfolgend angege-
benen Restwerte der Mindestbruchkraft!

VerprefB3ter Gabelterminal 90 %

Verprefte Ose/Schlaufe 90%  VerpreBter Augterminal 920 %

Verpref3te Kausche 90%  VerpreBBter Gewindeterminal 90%

VerprefBte Vollkausche 90% Keilschio 80 %

Vergossene Gabelseilhiilse 100%  Drahtseilklemmen DIN 1142 85%

21
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Hit Champion

Seilzuggerate

in Schweizer Prazision

zum Heben,

und Spannen

Geritetyp

Seilzug
HIT 6
HIT 10
HIT 16

HIT 32

Ziehen

Nutzlast
kg
serdte

600
1000
1600
3200

Eigengewicht
kg

Seil-@
mm

4 6,4
55 84
11 115
21 16,0
Seilaufwickler

Spezialseile fiir Seilzuggerite, verzinkt

22

Seil-@
mm

64
84
11,5
160

Seilzugseile

Gewicht
kg/m

0146
0252
0472
0914

Mindestbruchlast
kN

1kN=ca. 100 kp



Textilseile

Hanfseil DIN EN 1261

Polypropylenseil DIN 83329

Stapelfasern
Hanfimitat

Polypropylenseil DIN EN 699

Monofilament,
Bindchenfasern

Polypropylenseil DIN EN 699
Multifilament

8
10
12
14
16
18
20
24
30
36

Polyprop
6

8
10
12
14
16
18
20
24
30
36

8
10
12
14
16
18
20
24
30

Gewicht
/100 m

36

27

47

74
111
141
185
230
285
410
640
930

L

Mindestbruchkraft

daN

285

450

700
1080
1375
1825
2250
2780
3980
6180
8560

Polypropylenseil DIN 8332
6

16 355
28 480
43 830
63 1230
81 1560
104 2000
130 2480
160 3050
230 4300
350 6400
51,0 9300
lenseil DIN EN 699
17 590
30 1040
45 1530
65 2170
20 2990
115 3700
148 4720
180 5690
260 7970
405 12000
58,5 16600

Polypropylenseil DIN EN 699
6

17 590
30 1040
45 1530
65 2170
9.0 2990
11.5 3700
14,8 4720
180 5690
26,0 7970
405 12000
585 16600

TdaN=ca. Tkp

23
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Polyamidseil DIN EN 696

Polyesterseil DIN EN 697

Polyamidseil DIN EN 354

24

Seil-@ Gewicht Mindestbruchkraft
mm kg/100m daN
Polyamidseil DIN EN 696
6 2,25 735
8 4,0 1320
10 6,2 2040
12 89 2940
14 12,2 4020
16 15,8 5200
18 20,0 6570
20 24,5 8140
24 35,5 11800
30 55,5 17400
36 80,0 24400

Polyesterseil DIN EN 697

6
8
10
12
14 [
16 |
18
20
24
30
36

27

4.9

7,6
11.0
14,8
19,5
245
30,3
43,7
68,2
98,2

554
1000
1560
2230
3120
3980
4980
6230
8960

13400
19000

Polyamidseil DIN EN 354

12
16

Arbeitsschutz

Sicherheitsseile EN 354 und Auffanggurte EN 361

2200
4000

1daN = ca. 1 kp



Textil-Seile____

geflochtene Seile

Seil- Mindestbruchkraft daN (Form E)
nenn-g Hanf Polypropylen  Polypropylen
mm DINEN 1261 DIN 83307 PP3 DIN 83307 PP1
T :
2 ‘ |
3 41 150 65
4 | 75 300 ‘ 135
5 | 100 390 ! 190
6 | 165 520 | 295
8 | 305 900 | 470
10 | 445 1300 | 740
12 1040
Polyester
DIN 83307 DIN 83307
1 30 20
2 93 75
3 157 150
4 270 270
5 450 450
6 610 590
8 1090 1030
10 1670 1630
12 2430 2290
1daN=ca.1kp
Farben:

Hanf und Polypropylen PP1 in beige
Polypropylen PP3, Polyamid und Polyester in blau,
rot, gelb, griin, weil3 und schwarz

Gummiseile

weil3 und farbig, 3-12mm @

25
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Textil-Seile___

Perlondraht Vergleichende Ubersicht

@ Bruchlast
mm kg
Perlondraht
0,15 1.0
i 1.8
g gg 27 Handelsnamen
0,30 4,0
0.35 5,0 )
0.40 6.6 spez. Gewicht kg/dn?
0,45 8,0
0.50 10,0 Festigkeitsabfall
055 120 durch Feuchtigkeit %
0,60 13,5
0.65 16.0 Wasseraufnahme %
0,70 19,0 e
0.75 22,0 Knotenfestigkeit %
0,80 25,0
0,90 32,0 Lichtbestandigkeit
1,00 36,0
1,10 42,0 Bruchdehnung %
1,20 49,0 _
1,30 57,0 Scheuerfestigkeit
1,40 68,0
1,50 80,0
1,60 95,0
1,70 110,0
1,80 115,0
1,90 122,0
2,00 130,0
2,50 1870
3,00 250,0
3,50 326,0
4,00 431,0

Sauren

(50% konzentriert)
25%C Restwert %
100°C Restwert %
Benzin

Diesel und Schmierdl

Losungsmittel

Alkalien (Laugen)

Elektrische
Eigenschaften

Temperaturgrenze
kurzzeitige Belastung
ca.°C

Erweichungs-

temperatur ca.°’C

Schmelztemperatur
ca.°C

synthetische Fasern

Eigenschaften

Polyamid (PA) 6/66

Perlon, Nylon,
Nylsuisse, Enkalon

1,14

gut
16-27

sehr gut

Polyester (PES)

Terylen, Diolen, Trevira,
Dacron, Tersuisse

1,38

0

0,5-2

i 55-60

sehr gut

10-16

sehr gut

Einflisse

Polyamid (PA) 6/66
17

5-10

ohne Einfluf

ohne Einflu

Ameisensdure, Essig-
saure bei héheren
Temperaturen

bestandig gegen
schwache Laugen

gute Isolierfahigkeit,
schlechter Leiter

130

170/210

215/255

Polyester (PES)

80
0

ohne Einflufl
|

ohne Einfluf

|

Phenole, Kresole,
Zinkchlorid

bestindig gegen
Laugen bei 20°C,
wird aufgelost von
Laugen bei 100° C

sehr gute
Isolierfahigkeit

170

225

260

Polypropylen (PP)
Betelon, Hostalen,
Softlene, Leolene

0.91

0
0

55-65

nur ausger'ustet gut
14-24

befriedigend

Verhalten von Seilen aus
synthetischen Fasern gegen-
iiber verschiedenen Einfliissen

Polypropylen (PP)

ohne Einflufl
ohne Einflufl

ohne Einfluf
ohne Einfluf

geringer Einflufd

bestindig gegen
schwache Laugen

ausgezeichnete
Isolierfahigkeit

80

140

170

27
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Begriffe

Selleinlage
.

i

Litzen sind Biindel von
Drahten, die in einer
oder in mehreren
Lagen schrauben-
linienformig um eine
Einlage, zumeist
einen Einzeldraht,
gewunden sind.

Seile sind eine Biindelung mehrerer Litzen, die
schraubenlinienférmig um eine Einlage gewunden
sind.

Schlagrichtung der Litze ist die Richtung der
Schraubenlinie des Seildrahtes.
Man unterscheidet zwischen rechtsgingig (z)
und linksgadngig (s).

/

//

rechtsgdngig
(@

linksgdngig
(s)

28

Litzeneinlage
__— Litzenkern

Schlagrichtung des Seiles ist die Richtung der
Schraubenlinie der AuBenlitzen des Seiles.
Man unterscheidet zwischen rechtsgidngig (Z)
und linksgangig (S).

Schlagart des Seiles ist die Kombination der Dreh-
richtungen von Drdhten und Litzen.
Kreuzschlag: Die Drdhte in den Litzen haben die
entgegengesetzte Drehrichtung wie die Litzen im
Seil. Man unterscheidet zwischen Kreuzschlag
rechtsgangig (sZ) und Kreuzschlag linksgangig (zS).
Gleichschlag: Die Drdhte in den Litzen haben die
gleiche Drehrichtung wie die Litzen im Seil.
Man unterscheidet zwischen Gleichschlag rechts-
gdngig (zZ) und Gleichschlag linksgédngig (sS).

Gleichschlag

Kreuzschlag

rechtsgingig linksgangig rechtsgangig linksgangig
(s2) (z5) (z2) (sS)




Seileinlagen, auch Seelen' genannt, bestehen aus
textilen Faserstoffen (FE) oder aus Stahldrahten
(SE). Man unterscheidet
Naturfasereinlage (FEN),

Chemiefasereinlage (FEC),
Stahlseil-Einlage (SES) und
Stahllitzeneinlage (SEL).

Oberflichenausfithrung: Seildrdhte sind
blank (bk),
verzinkt gezogen (znk) oder
dickverzinkt (dizn).

Nennfestigkeit beziffert in Newton/mm2 (N/mm?2)
die Zugfestigkeit des unverseilten Drahtes.
Standard-Nennfestigkeiten sind 1570, 1770, 1960
und gelegentlich 2160 N/mm2,

Mindestbruchkraft ist die Festigkeit, die bei einem
ZerreiBBversuch an einem fabrikneuen Seil min-
destens erreicht werden muf. Sie darf niemals
verwechselt werden mit der zuldssigen Belastung
eines Seiles!

Spannungsarm (spa), auch drallarm genannt, ist ein
Seil, wenn seine Drdhte nach Entfernen der
Abbindung vom Ende des Seiles nicht oder nur
wenig aus dem Seilverband treten.

Drehungsarm sind Seile, die sich unter Einwirkung
einer in Richtung der Seilachse wirkenden Kraft
nur wenig um die eigene Ldngsachse drehen.

Drehungsfrei sind Seile, die sich unter einer solchen
Lasteinwirkung im Bereich zuldssiger Bean-
spruchung nicht drehen. Das Drehverhalten von
Seilen ist abhdngig von der Seilkonstruktion.

Festigkeitseinheiten und deren Umrechnung
= Kilopond

= Newton

= DekaNewton

= KiloNewton

kp
N
daN
kN

1kp
1 daN
1 kN

= 980665 N

10N =ca. 1kp
1000 N = ca. 100 kp

29
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- Worauf Sie achten sollten!

Der Seildurchmesser entspricht
dem Durchmesser eines um

den Seilquerschnitt gedachten
Kreises. Gemessen wird mit

einer Schieblehre, wie in der
Abbildung dargestellt. Ein Zoll-
stock ist zur Ermittlung des Seil-
durchmessers nicht geeignet

richtig falsch

I
o
{

» N
i
nnfibngn

Der richtige Rillenradius in Seilrollen und Trommeln betrdgt 0,53 x Seilnenn-@. Das Seil wird durch die
Rillenflanken gestitzt. In zu engen Rillen quetscht das Seil, in zu weiten driickt es sich platt und/oder arbeitet
sich in den Rillengrund.

Bei jedem Seilwechsel ist zu priifen, ob nicht die Seilrille eingelaufen ist oder ob Eingrabungen vom abgeleg-
ten Seil im Rillengrund entstanden sind. Beides wiirde das neue Seil zerstéren.

paBt! Seil zu diinn, Rille 2u weit Seil zu dick, Rille zu eng

Der Ablenkwinkel darf max. 4° fiir nicht drehungsfreie Seile,
max. 1,5° fiir drehungsfreie Seile nicht tiberschreiten. Bei groReren
Ablenkungen lauft das Seil zunéchst auf die Flanke der Seilrille und
rutscht dann drehend auf den Rillengrund. Die gewaltsame Verdrehung
zerstort das Seil. Schréagstehende Seilrollen kénnen in gleicher Weise
Drehbewegungen und Gefigeveranderungen im Seil bewirken.
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Abwickeln von Drahtseilen, vom Ring oder vom Umwickeln vom Ring oder vom Haspel auf die
Haspel, muf immer rollend erfolgen, niemals durch Seiltrommel immer im gleichen Biegesinn. Eine
seitliches Abziehen. Gegenbiegung ist zu vermeiden.

Die Trommelregel besagt:
linksgéngige Trommel - rechtsgingiges Seil
rechtsgingige Trommel - linksgangiges Seil
Nichtbeachtung fiihrt zu Stérungen. Drehungsfreie
Seilkonstruktionen reagieren in Einlagenwicklung
sofort empfindlich mit Gefligeverdnderungen
(Korbbildung, Heraustreten der inneren Seillagen).

falsch

LT

|

prtt!
(07 ST
ATl

f ok
il

rechtsgdngige Trommel - linksgdngiges Seil
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Ketten

Anschlagketten
Rostfreie Edelstahlketten
Hebezeugketten

DIN-Ketten aller Art

. fa R

-
R ,;i:ﬂ.

Seilzuggerdte > i

cchlinge?

Rund

HANFWOLF

Seile + Hebetechnik - Folien + Verpackung

E-Mail: info@hanfwolf.de - Internet: www.hanfwolf.de
Potsdamer StraBe 150-152 Antonius-Raab-StraRe 8 Brandistrafe 3 LilienthalstraBe 15a Mattseer Landesstr. 3a
D-33719 Bielefeld D-34123 Kassel D-06217 Merseburg D-30179 Hannover A-5161 Elixhausen

Tel.: (0521) 58005-0 Tel: (0561)50704-0  Tel.: (03461)79429-0 Tel.: (0511) 61 6848-0 Tel.: 0043 (0) 662 66 47 23-0
Fax: (0521) 138429 Fax: (0561)55258 Fax: (03461)722037 Fax:(0511) 61684848 Fax: 0043 (0) 81095 54 3075 51



